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Adatlap granulátumszórókhoz


	A típus megnevezése:

	

	A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel):

	

	

	

	

	

	Szerkezeti felépítés:
	
	104/1

	
	
	104/2

	A megjelölés (adattábla) helye:
	
	101

	


	Munkaszélesség

	Teljes terület kezelése esetén:
	m

	

	Sávok vagy sorok kezelése esetén:

	- sorok száma:

	- sorok egymástól való távolsága: 
	cm

	

	Pontokban töténő kezelés esetén:

	- pontok egymástól való távolsága: 
	cm

	- a pontsorok egymástól való távolsága : 
	cm

	
	


	Tartály (ok)

	Megnevezése (mátrix szerint):

	Száma:

	Szerkezeti felépítése:
	
	301

	Kivitele:
	
	302

	Anyaga:
	
	102

	Névleges térfogata:
	l

	Tényleges térfogata:
	l

	Az egyenletes adagoláshoz szükséges min. térfogat:
	l

	Átmérője:
	cm

	Hossza:
	cm

	Szélessége:
	cm

	Magassága (a beöntőnyílás felső pereméig):
	cm

	Töltésiszint jelző

	Szerkezeti felépítése:
	
	303

	Elhelyezése:
	
	304

	Mérési tartománya: -tól
	l
	 -ig
	l

	Osztása:
	l

	Beöntőnyílás

	Átmérője:
	mm

	Hossza:
	mm

	Szélessége: 
	mm

	Beöntőszűrő

	Anyaga:
	
	102

	Hossza:
	cm
	Szélessége:
	cm

	Átmérője: 
	cm
	Mélysége: 
	cm

	A szűrőfelület nagysága:
	cm2
	Lyukbősége:
	mm

	Zárófedél

	Kivitele:
	
	305/1

	
	
	305/2

	Elhelyezése:
	
	306

	Keverőberendezés

	Rendszere:
	
	307/1

	
	
	307/2

	Működtetése:
	
	308

	Elhelyezése:
	
	310

	Leürítőberendezés

	Rendszere:
	
	312

	Kivitele:
	
	313

	Elhelyezése:
	
	314


	Adagolóberendezés(ek)

	Megnevezése (mátrix szerint):

	Száma (tartályonként):

	Szerkezeti felépítése:
	
	918

	Kivitele:
	
	919

	Elhelyezése:
	
	920

	Hajtómű

	Rendszere:
	
	921

	Kivitele:
	
	922

	Elhelyezése:
	
	923

	Adagolási tartomány

	Az adatok a következő granulátumra vonatkoznak:

	
	-tól [kg/ha], ill. [g/m], ill.

 [g/ kiszórási pont]
	-ig [kg/ha], ill. [g/m], ill.

[g/ kiszórási pont]

	Teljes terület kezelése esetén:
	
	

	Sávok vagy sorok kezelése esetén:
	
	

	Sávszélesség: -tól
	cm
	
	

	     -ig
	cm
	
	

	Pontokban töténő kezelés esetén:
	
	

	Az adatok a következő granulátumra vonatkoznak:

	
	-tól [kg/ha], ill. [g/m], ill.

 [g/ kiszórási pont]
	-ig [kg/ha], ill. [g/m], ill.

[g/ kiszórási pont]

	Teljes terület kezelése esetén:
	
	

	Sávok vagy sorok kezelése esetén:
	
	

	Sávszélesség: -tól
	cm
	
	

	     -ig
	cm
	
	

	Pontokban töténő kezelés esetén:
	
	

	Adagolásbeállító berendezés

	Az adagolóberendezés állítása:
	
	924

	Kivitele:
	
	925

	Elhelyezése:
	
	926

	Fokozatokban történő állíthatóság esetén – fokozatok száma:

	Áttételi viszonyok:

	


	Ventilátor

	Megnevezése (mátrix szerint):

	Szerkezeti felépítése:
	
	501

	Kikapcsolóberendezés rendszere:
	
	504

	A hajtómű rendszere:
	
	503

	Névleges fordulatszáma:
	U/min


	Kifolyócsonk

	Száma (adagolóberendezésenként):

	Szerkezeti felépítése:
	
	731

	Elhelyezése:
	
	732

	Külső átmérője:
	cm

	Belső átmérője:
	cm

	Hossza:
	cm


	Granulátum-ejtőcső

	Szerkezeti felépítése:
	
	801

	Kivitele:
	
	733

	Anyaga:
	
	102

	Belső átmérője:
	cm

	Hossza: -tól
	cm
	-ig
	cm


	További tartozékok *)  

	

	

	

	

	

	

	*)  További tartozékok, amelyek a növényvédő szer kijuttatását befolyásolják, illetve az előbbiekben még nem voltak leírva és ismertetve. (Rendszer és funkció szerint fel kell sorolni, és a főbb méreteiket meg kell adni. A növényvédő gépek listájába kizárólag a szükséges adatok kerülnek.)


Wenn eine Auswahlliste vorhanden ist, ist deren Nummer grau hinterlegt. In diesem Fall ist sowohl der Text als auch die Codenummer aus der Auswahlliste einzutragen. Für die Codenummer ist das Kästchen vor der Nummer der Auswahlliste vorgesehen.

Angaben für die beschreibende Pflanzenschutzliste sind hellgrau hinterlegt. 

Angaben, die der Geheimhaltung unterliegen und nicht offenbart werden sollen, bitte gesondert kennzeichnen.
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